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Suportes de Motor

Caracteristicas

Encaixe rapido

* Disponivel em cinco tamanhos cobrindo quadros do motor 63 a
180

* Fabricados a partir de chapas de ago laminadas a frio, que os torna
extremamente duraveis

* Galvanizado para protegdo contra os elementos

e Facilmente ajustavel para acomodar mais de um tamanho de motor e também ajustar o
tensionamento da correia

* Nenhuma perfuragéo necessaria

Montagens de Motores Standard
* Disponivel em trés tamanhos cobrindo quadros do motor 63 a 225
» Fabricados a partir de chapas de ago laminadas a frio, que os torna extremamente duraveis

* Finalizagc&o de forno esmaltado com parafusos de ajuste em zinco chapeado para proteg¢éo
contra os elementos

* Requer perfuragdo para acomodar varios tamanhos de motor

Calhas de Deslizamento

* Disponiveis em sete tamanhos cobrindo chassis 63 a 225
* Fabricados em ago

* Galvanizado para protecéo contra os elementos

* Facilmente ajustavel
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Suportes de Motor
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Suportes de Motor de Encaixe Rapido

Especificagao

O método mais rapido e econdmico de assegurar motores

em plataforma plana. Os cinco tamanhos sao fabricados em
aco laminado a frio e depois galvanizados. Podem acomodar
tamanhos de chassis do motor de 63 a 180 e tém quatro furos
oblongos para fixagédo da base para a fundagao.

Alinhamento

A placa superior pressionada é projetada para deslizar sobre
a base da placa, prevenindo vibragdo é ruido e assegurando o
alinhamento da correia continua. As correias sdo tensionadas,
ajustando um Unico parafuso.

Montagem do Motor

O motor é aparafusado ao tampo de duas pegas que acomoda
uma ampla gama de motores. Ajustes de distancia central podem
ser feitos sem a necessidade de soltar os parafusos do motor.

Istrugdes de Encaixe do Apoio do Motor de Ajuste
Rapido

1.

L o o

Afrouxe ligeiramente os dois parafusos que prendem a tampa (A), mesmo em
frente da porca de ajuste hexagonal

Passe o 6leo levemente no eixo por baixo do fecho
Passe o 6leo levemente na rosca do eixo onde entra a placa de ajuste (B)
Ajuste a base para acomodar o motor necessario

Aperte os dois parafusos (A) novamente, travando assim o Apoio do Motor na
posigao

B 4 -—-

-
30

Mmin

\

Tipo Tamanho L Mmin G
do chassis

210 | 63-80 | 210 | 195 | 33 | 100 70

270 | 63-100| 270 | 195 | 33 | 100 70

340 | 90-132| 340 | 290 | 40 | 140 95

430 | 90-160| 430 | 290 | 40 | 140 95

490 (160-180| 490 | 410 | 40 | 254 95

20
20
27

27
40

25 | 50.0 | 10.5 43 90 19 | 3 24
25 | 50.0 | 10.5 43 90 19 | 3 2.8
29 | 625 | 125 90 | 165 | 22 | 4 7.4
29 | 625 | 125 90 | 165 | 22 | 4 8.0
30 | 60.0 | 15.0 | 193 [142/284| 22 | 4 12.0

Todas as dimensdes em milimetros, salvo indicagdo contraria.

Todos os esforgos foram tomados para garantir que os dados listados neste catalogo estdo corretos. Challenge néo aceita qualquer responsabilidade por eventuais imprecisdes ou danos causados.
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Suportes de Motor

Montagens de Motores Standard

Especificagao
Produzido em trés tamanhos para chassis de motor tamanho 63

a 225 e fabricado a partir de fabricagbes de ago estampado com
quatro furos oblongos para fixagdo da base para a fundagao.

Alinhamento

A placa superior pressionada é projetada para deslizar exata-
mente sobre as calhas de deslizamento de montagem impedindo a
vibragéo e ruido, assegurando o alinhamento da correia continua.
As correias séo tensionadas, ajustando um unico parafuso, o que é
possivel enquanto o motor esta funcionando.

Acabamento de Superficie

Finalizacdo de forno esmaltado com parafusos de ajuste em zinco
chapeado para prevengao de corrosdo.

Montagem do Motor

A placa superior requer perfuragdo para acomodar os parafusos do
apoio de montagem do motor. Ajustes de distancia central podem
ser feitos sem a necessidade de soltar os parafusos do motor.
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Base Tamanho Buracos

Ref do Chassis dos Paraf. A

do Motor do Motor

63
71

146 | 29 | 225| 170 80

55.0

148 (9.5x25 27 | 60 | 50 | 32 | 18 |15.0 1.4

80
90S
90L
100S
100L
1128
112M
1328

10

240 | 55 | 325| 258 100

12

89.0

215|13x51| 45| 10 | 70 | 51 | 32 [28.5| 24 5.3

132M
160M
160L
180M
180L
200M
200L
2258
225M

12

15

428 | 60 | 578 | 450 180

19

172.5

370 |17 x50 51 | 28 | 100 | 98 | 42 [36.0| 24 | 19.0

Todas as dimensdes em milimetros, salvo indicagao contraria.

Todos os esforgos foram tomados para garantir que os dados listados neste catalogo estdo corretos. Challenge nao aceita qualquer responsabilidade por eventuais imprecisdes ou danos causados.
. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
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Suportes de Motor ECHALLENGE=S
Calhas de Deslizamento

Especificagdo Montagem do Motor

O motor é parafusado as calhas deslizantes e posicionados com o
auxilio de parafusos de ajuste. O motor deve ser interrompido e os
parafusos do motor afrouxados antes do reposicionamento.

Cobrindo os tamanhos de chassis 63 a 225, calhas de desliza-
mento Challenge s&o fabricados em ago galvanizado com blocos de
posicionamento movel para gerar alinhamento rapido e preciso.

Alinhamento

As calhas de ago prensado estédo solidamente fixadas por trés
parafusos de fixagdo, enquanto o motor é parafusado nas calhas
erradicando a vibragao e ruido, enquanto assegura o posiciona-
mento rigido.

Tamanho 312 a 686
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Comprim. Comprim. Refer. do

total do deslizante Chassis

L €} do Motor
312/6 312 240 63/71 M6 x 19 75x6 262 16 280 - 12 40 28 30 14
312/8 312 240 80/90 M8 x 27 75x6 262 16 280 - 12 40 28 30 1.5
375/6 375 305 63/71 M6 x 19 75x 6 325 16 343 - 12 40 26 30 1.5
375/8 375 305 80/90 M8 x 27 75x6 325 16 343 - 12 40 28 30 1.6
375/10 375 305 100/112 M10 x 32 75x6 325 16 343 - 12 40 28 30 1.6
395/8 395 302 80/90 M8 x 28 97 x 8 325 20 355 - 12 50 40 43 3.4
395/10 395 302 100/112 M10 x 35 97 x 8 325 20 355 - 12 50 40 43 34
495/8 495 405 80/90 M8 x 29 97 x 8 425 20 455 - 12 50 40 43 4.0
495/10 495 405 100/112/132| M10 x 35 97 x 8 425 20 455 - 12 50 40 43 4.0
495/12 495 405 160 M12 x 49 97 x 8 425 20 455 - 12 50 40 43 4.0
530/10 530 413 132 M10x 37 | 119x9 442 25 480 - 14 60 50 54 6.4
530/12 530 413 160 M12x49 | 119x9 442 25 480 - 14 60 50 54 6.4
630/10 630 515 132 M10x 37 | 119x9 542 25 580 - 14 60 50 54 8.2
630/12 630 515 160/180 M12x45 | 119x9 542 25 580 - 14 60 50 54 8.2
686/12 686 538 160/180 M12x43 | 154x12 | 575 28 630 | 315 | 18 75 60 64 12.8
686/16 686 538 200/225 M16x62 | 154 x 12 | 575 28 630 | 315 | 18 75 60 64 12.8

Todas as dimensdes em milimetros, salvo indicagdo contraria.
Todos os esforgos foram tomados para garantir que os dados listados neste catalogo estdo corretos. Challenge néo aceita qualquer responsabilidade por eventuais imprecisdes ou danos causados.
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ECHALLENGE=S Suportes de Motor
Observacgoes

Todas as dimensdes em milimetros, salvo indicagao contraria.
Todos os esforgos foram tomados para garantir que os dados listados neste catalogo estdo corretos. Challenge nao aceita qualquer responsabilidade por eventuais imprecisdes ou danos causados.
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