SERIE® 6200 SERIE @ 6000

SERIE® 6300

6000 2RS ENC 150°C
6001 2RS ENC 150°C
6002 2RS ENC 150°C
6003 2RS ENC 150°C
6004 2RS ENC 150°C
6005 2RS ENC 150°C
6006 2RS ENC 150°C
6007 2RS ENC 150°C
6008 2RS ENC 150°C
6009 2RS ENC 150°C
6010 2RS ENC 150°C

6200 2RS ENC 150°C
6201 2RS ENC 150°C
6202 2RS ENC 150°C
6203 2RS ENC 150°C
6204 2RS ENC 150°C
6205 2RS ENC 150°C
6206 2RS ENC 150°C
6207 2RS ENC 150°C
6208 2RS ENC 150°C
6209 2RS ENC 150°C
6210 2RS ENC 150°C

6300 2RS ENC 150°C
6301 2RS ENC 150°C
6302 2RS ENC 150°C
6303 2RS ENC 150°C
6304 2RS ENC 150°C
6305 2RS ENC 150°C
6306 2RS ENC 150°C
6307 2RS ENC 150°C
6308 2RS ENC 150°C
6309 2RS ENC 150°C
6310 2RS ENC 150°C
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Velocidade Carga
RotacOes/min. Estatica Kn

10000 2,0

10000 24

10000 29

9000 33

8000 51

7000 58

6000 79

5000 10,3

4500 1,7

4000 141

3500 15,4
Velocidade Carga
RotagOes/min. Estatica Kn

10000 26

10000 31

10000 38

9000 48

8000 6,6

7000 79

6000 11

5000 15,1

4000 17,8

3500 20,1

3500 15.6
Velocidade Carga
RotagOes/min. Estatica Kn

10000 B

9500 42

9000 &y

8000 6,6

7000 8,6

6000 11,3

5000 16,1

4000 18,8

3500 247

3000 316

2500 37,5

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aco AISI52100

Jogoradial C4

Temperaturas desde -292Cag+170°C
Protec¢do em borracha vulcanizada para 1502

CAMPOS DE APLICACAO

Ventiladores industriais
Maquinas agricolas
Transportadores aéreos
Cadeias de transmissdo
Etc.

BRL

Bearings & Components




