Rolamento em Ac¢o inoxidavel + Suporte Termoplastico

* Suportes Termoplasticos em PBT Reforcado

* Anéis e esferas em Aco Inoxidavel AlS1440C

* Chapas de vedacdo e retencdo em Aco Inoxidavel AISI304

+ Massa Lubrificante Alimentar Mobil FM222

« Superficie lisa para lavagem facil

» Temperatura de funcionamento -40°C até +140°C

* Bucha de fixagcdo em A¢o Inoxidavel AlSI316 de uma sé peca
melhora a capacidade de carga
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Estdo disponiveis tamanhos superiores, sob consulta.
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The Premium Alternative

Suporte de flange com 3 furos
Rolamento auto-alinhavel
Aperto direto ao veio

Aplicacbes carga standard
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Paraf. Ref. Ref. Peso
Fixacdo Rolamento Suporte Kg/lbs
Diam.
SSuC 201-8 TP-FB204
e 202-10 0.26
M8 204 0572
204-12
SSuC 205 TP-FB205
e 205-14 031
M8 205-15 0.68
205-16
SSuC 206 TP-FB206
i, 206-17 049
206-18 108
M8 206-19 :
206-20
Ssuc 207 TP-FB207
3 /, 207-20 071
207-21
M10 207-22 136
207-23
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