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Produtos de Manutencio Industrial

I Rolamento em Acgo inoxidavel + Suporte Termoplastico
série SSUCTPF 200
* Suportes Termoplasticos em PBT Reforcado

* Anéis e esferas em Ago Inoxidavel AlSI440C Suporte de flange com 4 furos
« Chapas de vedacao e retencdo em Aco Inoxidavel AISI304 Rolamento auto-alinhavel

* Massa Lubrificante Alimentar Mobil FM222 Aperto direto ao veio

« Superficie lisa para lavagem facil Aplicacdes carga standard

» Temperatura de funcionamento -40°C até +140°C
* Bucha de fixagcdo em Aco Inoxidavel AlSI316 de uma sé peca
melhora a capacidade de carga
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RelEmERS . ) . Capacidade
o Diam. Dimenses (mm) Paraf. Ref. Ref. de carga Peso
Referéncia Interior Fixacdo  Rolamento Suporte dinamica, Kg/lbs
) ) Diam. radial (c)
mm S z Ibf/N

SSUCTPF 201-8 Y, Ssuc 201-8 TP-F204
202-10 ¥, 3 202-10 2450 030
204 ¢ 20 8 | 635 | 145 | 28 1 346 | 163 31 12.7 MiO 04 10890 066
204-12 Y, 204-12

SSUCTPF 205 25 SSuC 205 TP-F205
205-14 A Y, 205-14 2680 035
205-15 Y 0 B 2 1 37 v i 143 M10 205-15 11910 0.77
205-16 1 205-16

SSUCTPF 206 30 SSUC 206 TP-F206
206-17 Y, s 206-17
206-18 VA 107 | 8 15 315 11 412 19 381 | 159 £ 206-18 13 67 657% (1)%
206-19 I M10 206-19 ’
206-20 1, 206-20

SSUCTPF 207 35 Ssuc 207 TP-F207
207-20 1, 7 207-20
207-21 Pl 118 | 92 16 | 345 | 19 469 | 215 | 429 | 175 & 207-21 ;2%%.0 (1)3
207-22 i M12 207-22 '
207-23 Ul 207-23

SSUCTPF 208 40 A SSuC 208 TP-F208 5600 101
208-24 1, 130 | 102 18 | 365 | 14 532 23 | 492 19 Mi4 20824 24890 22

SSUCTPF 209 45 SSuc 209 TP-F209
209-26 v/, ', 209-26 6320 118
209-27 1/, 137 | 105 19 41 17 54.2 24 | 492 19 Mi4 209-27 28090 260
209-28 v, 209-28

SSUCTPF 210 50 SSuC 210 TP-F210
210-30 IvA A 210-30 6790 130
210331 | 1%/, W 2 A v 576 3 316 v M14 210331 30180 2.86
210-32 2 210-32

Estdo disponiveis tamanhos superiores, sob consulta.
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