UC PARA ALTATEMPERATURA

uc 201

UC 202

UC 203

UC 204

UC 205

UC 206

uC 207

UC 208

UC 209

uc 210

20

25

30

35

40

45

50

47

47

47

47

52

62

72

80

85

90

31

31

31

31

34

38,1

429

49,2

492

51,6

h

20

21

22

24

12,7 183 48 M6X1.0 1000 630 0,21 275
12,7 183 48 M6X1.0 1000 630 0,19 195
12,7 18,3 48 M6X1.0 1000 630 0,18 185
12,7 18,3 48 M6X1.0 1000 630 0,16 170 m
143 19,7 55 M6X1.0 1100 710 0,2 155
15,9 22,2 6 M6X1.0 1520 1020 0,32 130 ‘ ,
17,5 254 6,5 M8X1.0 2010 1390 0,48 100
19 30,2 8 M8X1.0 2560 1810 0,64 95 >
19 30,2 8 M8X1.0 2560 1810 0,68 90
19 32,6 10 M10X1.0 2750 2020 08 85 .

CARACTERISTICAS TECNICAS
* A¢oAISI52100
* Tratamento superficial com fosfato

de magnésio

Jogo radial aumentado para

compensar dilatacdes

Massa Lub Molyguard

CF-2 desde-35°Caté270°C

CAMPOS DE APLICACAO
* Fornos paraaindustriaceramica
* Rolos para alta temperatura
* Fabrica¢do de Aco
Fabricacdo de vidro
Etc.
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